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GA P/13 G40

CARATERISTICAS GENERALES

Resistente abrasion
Antiestatica

PRINCIPALES APLICACIONES
Textil - Papel

CAPA DE TRACCION

Material Poliamida

FICHA TECNICA

INFORMACION TECNICA Métrica

Espesor total 4 mm

Masa 4.3 kg/m2

Fuerza de traccién en 13N/ mm

1% de elongacién Después de la relajacion - Ref. ISO 21181
Temperatura de trabajo -20A100C°

Diametro de flexion (A) 125 mm .

Didmetro de contra flexion (B) 125 mm

LADO POLEA

Material Goma de Acrilnitrilo-
Butadieno (NBR)

Color Amarillo

Superficie Rugoso

LADO OPUESTO

Material  Goma de Acrilnitrilo -
Butadieno (NBR)

Color Verde Claro
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GAP/13 G40 FICHA TECNICA

PARAMETROS DE EMPALME

TERMOFUSION

Temperatura de
prensado cara superior 120 C°
 f

I Ajuste de presion 1.5 Bar
——e— Tefldn
o— COITea plana (Lado de Transporte hacia arriba)

eS¢ Teflon

Temperatura de

E— prensado cara inferior 120 C°

i (( ) Ajuste de presidén 1.5 Bar

Tiempo de prensado 10.00 Min
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